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苏州市生态环境局文件

苏环核评〔2026〕10号

关于常熟市异型钢管有限公司

新建 X射线探伤室项目

环境影响报告表的批复

常熟市异型钢管有限公司：

你单位报送的《常熟市异型钢管有限公司新建 X射线探伤室

项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。

经研究，批复如下：

一、项目内容

本项目位于常熟市梅李镇支梅路 170号。拟在公司东厂区 10

号钛管车间新建 1座固定式 X射线探伤室，并新增 3台 X射线探

伤机，每次仅使用 1台，用于生产过程中对金属产品进行无损检

测。3台探伤机中 1 台 XXQ-1605D型 X射线探伤机的最大管电
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压 160kV、最大管电流 5mA；1台XG-3005Z型和 1台XXG-3005D

型X射线探伤机的最大管电压均为300kV、最大管电流均为5mA，

均属Ⅱ类射线装置。

二、根据环境影响报告结论，该项目在认真落实各项环境保

护措施后，从环境保护角度分析项目建设具备可行性。我局原则

同意该《报告表》。

三、有关要求

项目设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的辐

射污染防治和安全管理措施，并做好以下工作：

（一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、

同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，确保辐射工作人

员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基

本标准》（GB18871-2002）中相应的剂量限值要求。

（二）建立辐射安全防护与环保管理机构或指定一名本科以

上学历的技术人员专职负责辐射安全管理工作，建立健全辐射安

全与防护管理规章制度，落实各项规章制度要求。

（三）安全防护措施主要包括：1.严格落实辐射工作场所分

区管理要求。2.探伤室辐射防护屏蔽落实设计要求，辐射防护效

果满足相关标准要求。3.按照要求配备门机联锁、钥匙开关、工

作状态指示灯、电离辐射警告标志、急停按钮、开门开关、监控
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装置、固定式辐射报警装置、通风装置等并定期检查，确保正常

运行。4.《报告表》中明确的其他辐射安全措施。

（四）项目运行产生的废显影液、废定影液、废胶片等按国

家有关危险废物管理的规定进行处置。

（五）本项目辐射工作人员必须经辐射安全和防护知识培训

合格后上岗，并定期进行个人剂量监测，建立和完善个人剂量档

案，配备必要的巡测仪及个人剂量报警仪。

（六）按时组织开展辐射安全与防护状况年度评估工作，发

现安全隐患的，应立即进行整改，年度评估报告每年 1 月 31 日

前报送辐射安全许可证发证机关。

四、项目建成后建设单位应及时向我局申办环保相关手续，

依法取得辐射安全许可证并经验收合格后，方可投入正式运行。

五、本项目施工期及运行期的环境监督管理由苏州市常熟生

态环境局组织实施，苏州市生态环境综合行政执法局负责不定期

抽查。你公司应在收到本批复后 20个工作日内，将批准后的《报

告表》送苏州市常熟生态环境局。

六、建设单位是建设项目环境信息公开的主体，你单位收到

批复后需及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照

《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162

号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。
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七、本批复自下达之日起五年内建设有效，该项目在建设过

程中若项目的性质、规模、地点、拟采用的污染防治措施发生重

大变动的，应当重新报批项目的环境影响文件。本批复只适用于

以上核技术应用项目，如你单位涉及其它非辐射项目需按照有关

规定另行报批。

苏州市生态环境局

2026年 2月 12日

抄送：苏州市生态环境综合行政执法局、苏州市常熟生态环境局。

苏州市生态环境局 2026年 2月 12日印发


